
850 Joints de cardans et soufflets

modèle A5-48

 ❚  Produits 
associés

A5-480 Page 852

A5-481 Page 851

A5-35 Page 842

A5-30 Page 836

A1-85 Page 858

 ❚ MATIÈRES
-  Acier 35SMnPb10.
-  Palier 18 NiCrMo5Pb.

 ❚ CARACTÉRISTIQUES
-  Profil cannelé.

 ❚ UTILISATION
-  Angle maximum simple α = 45°.
-  Détail des couples maxi 

admissibles page 832.

 ❚ SUR DEMANDE
-  Autres longueurs.

Joint de cardan de précision 
télescopique 
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 ❚ Exemple de commande A5-48-10

d1 H7 d2 d3 d4 l1 l2 l3

l4  
mini

l4  
maxi

Poids

kg

A5-48-10 l 10 22 11 14 45 10 40 170 230 0,37

A5-48-12 l 12 25 13 16 50 11 45 200 270 0,58

A5-48-14 l 14 29 13 16 56 13 45 210 280 0,85

A5-48-16 l 16 32 16 20 65 15 45 250 350 1,15

A5-48-18 l 18 37 16 20 72 17 45 270 370 1,56

A5-48-20 l 20 40 18 22 82 19 45 290 380 2,08

A5-48-22 l 22 47 21 25 95 22 48 330 430 3,33

A5-48-25 l 25 50 23 28 108 26 48 350 450 3,79

A5-48-30 l 30 58 26 32 122 30 50 400 510 5,59


