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Plastiques techniques - Plastiques de revêtement

 QX2-MSOFTPlaque MSOFT® Polyéthylène modifié

Ref-Coul-Ep-LXl

QX2-MSOFT-NAT-EP10-2000X1000

COULEUR

- NAT : naturel.

FABRICATION

- Pressé raboté une face.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

- Format spécifique.

Exemple 
de commande



www.michaud-chailly.fr

143REVESÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques de revêtement

 QX2-MSOFTPlaque MSOFT® Polyéthylène modifié

Ref-Coul-Ep-LXl

QX2-MSOFT-NAT-EP10-2000X1000
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg
QX2-MSOFT NAT 10 2000 1000 -0,2 +0,2 18,97 

QX2-MSOFT NAT 15 2000 1000 -0,2 +0,2 28,46 

QX2-MSOFT NAT 15 3000 1250 -0,2 +0,2 54,95  

QX2-MSOFT NAT 20 2000 1000 -0,2 +0,2 37,94 

QX2-MSOFT NAT 20 3000 1250 -0,2 +0,2 73,26  

QX2-MSOFT NAT 25 2000 1000 -0,2 +0,2 47,43 

QX2-MSOFT NAT 30 2000 1000 -0,2 +0,2 56,92 

QX2-MSOFT NAT 30 3000 1250 -0,2 +0,2 109,89  

QX2-MSOFT NAT 40 2000 1000 -0,2 +0,2 75,89 

QX2-MSOFT NAT 50 2000 1000 -0,3 +0,3 94,86 

QX2-MSOFT NAT 55 2000 1000 -0,3 +0,3 104,35 

QX2-MSOFT NAT 60 2000 1000 -0,3 +0,3 113,83 

QX2-MSOFT NAT 65 2000 1000 -0,3 +0,3 123,32 

QX2-MSOFT NAT 70 2000 1000 -0,3 +0,3 132,8 

QX2-MSOFT NAT 80 2000 1000 -0,3 +0,3 151,77 

QX2-MSOFT NAT 82 2000 1000 -0,3 +0,3 160,25 

QX2-MSOFT NAT 100 2000 1000 -0,3 +0,3 189,72 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement


